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Offnungskomfort mit integrierter Tiirspalteinstellung

‘ilum




Buschhaus Beschlagtechnik - Tel.: 02353-903335 - Fax: 02353-903333 - verkauf@buschhaus-beschlag.de

Einfaches Offnen durch Antippen

Mit TIP-ON, der mechanischen Offnungsunterstiitzung von Blum, &ffnen
grifflose Fronten wie von selbst — durch kurzes Antippen. Zum SchlieBen
genugt leichtes Zudriicken. Fir optimalen Bewegungskomfort bei Tlren
wird TIP-ON mit dem bewahrten CLIP top-Scharnier ohne Feder kombiniert.
Auch AVENTOS-Hochklappen lassen sich mit TIP-ON realisieren.
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Erweitertes Programm

Das umfangreiche Farb- und Adapterplattenprogramm bietet fir Turen und
AVENTOS-Hochklappen immer die passende TIP-ON-Einheit. Je nach
Anwendung kann TIP-ON als Kurz- oder Langversion, zum Einbohren oder
mit Adapterplatte verwendet werden. Die Turspalteinstellung ist bei allen
Ausflihrungen integriert. Die nahtlose Integration ins Korpusinnere bietet
noch mehr Gestaltungsméglichkeiten und hohen Bewegungskomfort.
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Werkzeuglose Tiirspalteinstellung

Die Einstellung (+4/-1 mm) ist in der , H W}
TIP-ON-Einheit integriert und damit auch i

beim eingebohrten TIP-ON mdglich. Sie
erfolgt Gber das Drehen des AusstoBers,
wobei Rastpositionen als Orientierungs-
hilfe dienen.

+4/-1mm

Erweitertes Adapterplattenprogramm
Fir ein durchgehend schlankes Design
kann TIP-ON als Kurz- oder Langversion
mit der passenden Adapterplatte kom-
biniert werden. Durch die rechteckige,
/ geradlinige Kontur wirkt TIP-ON schlicht

und dezent.

Harmonische Integration

TIP-ON kann optimal auf das Korpus-
innere abgestimmt werden. Mit den drei
Farbvarianten SeidenweiB, Platingrau und
Terraschwarz er6ffnet TIP-ON groBen Ge-
staltungsspielraum und lasst sich stimmig
ins Mébel integrieren.
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Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten

Dank des erweiterten TIP-ON-Programms ergeben sich jetzt noch mehr
Gestaltungsmadglichkeiten fiir grifflose Tiren und Klappen - in allen

Wohnbereichen. Ob als Variante zum Einbohren oder in Kombination mit
Adapterplatte, TIP-ON bietet immer den gewohnten Bewegungskomfort.

Mit TIP-ON lassen sich die Kom-
ponenten im Korpusinneren har-
monisch aufeinander abstimmen.
Fur mehr Gestaltungsfreiheit im
Mobel, z. B. in Kiiche, Esszimmer,
Wohnzimmer oder Bad.
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Komfortable Verarbeitung

Mit der integrierten TUrspalteinstellung bietet TIP-ON ausgefeilte Technik mit
hohem Einstellkomfort. Fir die Montage stehen spezielle Lehren von Blum
zur Verflgung. Diese erleichtern die Verarbeitung zusétzlich und unterstiitzen

die optimale Funktion von TIP-ON.




Einfache Montage

Die Bohrlehre fiir BLUMOTION
und TIP-ON unterstutzt beim
Bohren der horizontalen Befes-
tigungspositionen von TIP-ON
fr TGren und Hochklappen.

Vielseitige Verarbeitung
Zum Anbringen der Adapterplat-
ten kébnnen Spanplatten- oder

Systemschrauben verwendet
werden — flr eine flexible Ver-
arbeitung.

Optimaler Funktionsschutz
Das rundum geschlossene
TIP-ON-Gehé&use gewahrleistet
einen einwandfreien Einbau und
schutzt die Funktion im Inneren
der TIP-ON-Einheit.

Sicheres SchlieBen

Die Haftplatte bildet das Gegen-
stlick zu TIP-ON und wird durch
Schrauben oder Kleben an der
TUr montiert. Der TIP-ON-Magnet
sorgt fUr sicheres Zuhalten der
Front.
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Exakte MaBiibertragung

Die Montageposition kann direkt
vom Unterteil der Adapterplatte
abgelesen werden. Alternativ
unterstitzt der Anschlagwinkel
die MaBfindung.

Integrierte
Turspalteinstellung

Eine Markierung am AusstoBer
gibt die Drehrichtung an. Bei
einer Umdrehung (= 4 Rastpo-
sitionen) wird der Tirspalt um

1 mm verstellt. Der AusstoBer
kann nicht Gber den definierten
Einstellbereich hinaus gedreht
werden.
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TIP-ON fiir Tuiren

Kurzversion mit Magnet

P

~

Farbvarianten

SW PG

‘ilum

= Fir aufschlagende Tiren bis
1300 mm Héhe

= Fir Scharniere ohne Feder

= Zum Einbohren @ 10 x 50 mm

= Material Kunststoff

= AusstoBweg ca. 17 mm

= Inkl. Haftplatte zum Kleben und
Haftplatte zum Schrauben

= Verstellweg von +4.0/-1.0 mm

956.1004

Langversion mit Magnet

*d

Farbvarianten

S PG

= Fir aufschlagende Tlren
ab 1300 mm Héhe oder innen-
liegende Tlren

= Fir Scharniere ohne Feder

= Zum Einbohren @ 10 x 76 mm

= Material Kunststoff

= AusstoBweg ca. 38 mm

= Inkl. Haftplatte zum Kleben und
Haftplatte zum Schrauben

= Verstellweg von +4.0/-1.0 mm

956A1004

Langversion mit Puffer

P

Farbvarianten

PG

= Fir Scharniere mit Feder*

= Keine Haftplatte notwendig**
= Zum Einbohren @ 10 x 76 mm
= Material Kunststoff

= AusstoBweg ca. 38 mm

= Verstellweg von +4.0/-1.0 mm

956A1006

Verarbeitungshilfen

Bohrlehre

Zum Anbringen der stirnseitigen
Bohrung fur TIP-ON

Haftplatten-
Positionierungslehre
Zur Bestimmung der

Klebe- oder Schraubposition
der TIP-ON-Haftplatte

Bestell- und Planungsinformation

Planung
min 1.5
i~ S -
,,7/; Ne ﬁ min 50 ‘
S0 > min 2.6 (3.1)*

* min. 2.6 mm mit Haftplatte zum Kleben

* min. 3.1 mm mit Haftplatte zum Schrauben

Planung
min 1.5
]
min 76 !
min 2.6 (3.1)*
* min. 2.6 mm mit Haftplatte zum Kleben

* min. 3.1 mm mit Haftplatte zum Schrauben

Planung

@ 10

&

* Ein Anschlagversuch wird empfohlen

** Bei sehr weichen Oberflachen wird eine
Haftplatte empfohlen

Haftplatte zum Schrauben/Kleben

Die Oberflache der Front muss
sauber, fettfrei und trocken sein.

* Bei der Haftplatte zum Schrauben
empfehlen wir eine 3 mm versetzte
Positionierung zur TIP-ON.

Bei harten Oberflachen bzw. MDF
ggf. @ 2.5 mm vorbohren und
ansenken.

FA  Frontaufschlag
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Bestell- und Planungsinformation TIP-ON fir Tiren

riblum

Gerade Adapterplatte — Kurzversion — 20/17 Planung

= Montage mit

Spanplattenschrauben
@ 3.5 mm bzw. @ 4 mm oder
mit Systemschrauben
’ = Material Kunststoff S3

= TIP-ON muss zusétzlich

14.5

17_.20

<t
bestellt werden T
Farbvarianten
Gerade Adapterplatte — Langversion — 20/32 Planung
= Montage mit
Spanplattenschrauben
- @ 3.5 mm bzw. @ 4 mm oder
- mit Systemschrauben 20
= Material Kunststoff
= TIP-ON muss zusétzlich <
bestellt werden
Farbvarianten
956A1201 min15 ||
Kreuzadapterplatte — Langversion — 37/32 Planung
= Montage mit 1) |
g Spanplattenschrauben 3 7%
@ 3.5 mm bzw. @ 4 mm oder o
mit Systemschrauben %T |
= Material Kunststoff .
= TIP-ON muss zusétzlich o min 1.5
bestellt werden 0 -
Farbvarianten
@
PG
956A1501 min 15
Verarbeitungshilfen Haftplatte zum Schrauben/Kleben

Anschlagwinkel :

9
Zum Vorbohren der g o
Befestigungspositionen der
Adapterplatten !

* Bei der Haftplatte zum Schrauben Die Oberflache der Front muss
empfehlen wir eine 3 mm versetzte  sauber, fettfrei und trocken sein.
Positionierung zur TIP-ON.

Abkirzungen Farbvarianten

SW SeidenweiB Bei harten Oberflachen bzw. MDF
) ggf. @ 2.5 mm vorbohren und
PG Platingrau o

TS Terraschwarz

FA  Frontaufschlag
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TIP-ON fir Taren Scharniere ohne Feder fur TIP-ON-Anwendungen

/lum

A4 A A4 d 2

Topf- Eck- Mittel- Innen-

befestigung anschlag anschlag anschlag S LLLCH

Anwendung

INSERTA 70T3590BTL 70T3690BTL 70T3790.TL
110°-Scharnier
Schrauben 70T3550.TL 70T3650.TL 70T3750.TL

INSERTA 72T3590BTL
Schrauben 72T3550.TL

INSERTA 74T1590BTL 74T1690BTL 74T1790BTL
107°-Scharnier
Schrauben 74T1550.TL 74T1650.TL 74T1750.TL
Schrauben 70M2550.TL 70M2650.TL 70M2750.TL
100°-Scharnier
Einpressen 70M2580.TL 70M2680.TL 70M2780.TL
INSERTA 70T6540B 70T6640B
170°-Weitwinkelscharnier
170° Schrauben 70T6550 70T6650
INSERTA 70T7540NT1 | T 70T7640NT1

Schrauben 70T7500NTL 70T7600NTL

95°-Profiltirscharnier Schrauben 70T9550.TL 70T9650.TL 70T9750.TL

95°-Stollenscharnier, innenliegend Schrauben 78T9550.TL

95°-Alurahmenscharnier Schrauben 70T950A.TL
Schrauben 78C450BT
CRISTALLO-Scharnier

110°-Spezialscharnier

- - R K

= =
S < 5] 5]
2 3 2 2

155°-Weitwinkelscharnier

il

-
[4)]
(3]

o

o ©
> a
A A

:gz& Winkelscharnier Schrauben
50°boN| 1450
fg@b Winkelscharnier Schrauben
Nige | +45°ll
:gz& Winkelscharnier Schrauben
S0V Lasel
328"95 Winkelscharnier Schrauben
3° bl 430011
323«’95 Winkelscharnier Schrauben
35 b2l 4300111
218‘195 Winkelscharnier Schrauben
=] +20°11
11§:95 Winkelscharnier Schrauben
20°5X]| +50l
fgisa Winkelscharnier Schrauben
10° S| 15010
-gégog Winkelscharnier Schrauben
25 S| -30°l1l
-fg)@ Winkelscharnier Schrauben
/| 450l
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Montage und Einstellung TIP-ON far Taren

/iblum

Montageposition

Optimale Offnungsunterstiitzung ist gewahr-
leistet, wenn die TIP-ON-Einheit im Bereich
der eigentlichen Griffposition angebracht wird.

Abweichungen hiervon kénnen in der
Hoéhe + 300 mm und in der Breite bis zu einem
Viertel der Korpusbreite betragen.

Kurz-/Langversion zum Einbohren

; R
0}
Montage Haftplatte zum Kleben Haftplatte zum Schrauben
Gerade Adapterplatte
G
% @
Montage Haftplatte zum Kleben Haftplatte zum Schrauben

Kreuzadapterplatte

Montage Haftplatte zum Kleben Haftplatte zum Schrauben

Einstellung TIP-ON

xnm

+4 mm
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